
 

Produktinformation. Rengøring, grundrengøring. DK 

Harpiksfjerner 

FREMSTILLET TIL: 

Effektiv fjernelse af harpiks på alkalibestandige idrætsgulve og overflader. 

BRUGSANVISNING OG DOSERING: 

Blandes altid med vand.                                                                         

Gulvvaskemaskine: 2%.                                                                                             

Manuel nedvaskning af målstolper og udskiftningsarealer: 3%.  

Produktet er ikke velegnet til linoleumsgulve. Såfremt Harpiksfjerner 

anvendes på lakerede gulve, skal gulvet neutraliseres med vand umiddelbart 

efter rengøring. Udfør altid en mindre prøve for materialeforenelighed 

FORDELE: 

Opløser lynhurtigt og effektivt harpiksaflejringer på idrætsgulve. Høj alkalitet 

sikrer hurtig reaktion og effektiv afrensning af alle typer håndboldharpiks.  

pH-værdi i 2% vandig opløsning: 12,5.  

MILJØ: 

Produktet er fosfatfrit og indeholder ingen CMR stoffer.                                          

Se sikkerhedsdatablad før anvendelse.                                 

LAGERING: 

Opbevares tillukket i original emballage. Holdbarhed minimum 36 måneder 

fra produktionsdato. Opbevares utilgængeligt for børn. 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

• Særdeles effektiv 

• Kort reaktionstid 

• God i gulvvaskemaskine 

• Alkalibestandige gulve, 

målstolper m.m. 

• Højkoncentreret kvalitet. 

• Lav dosering =            

god økonomi 
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